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3 
數字操作面板 LC-01/LC-02P 
此章我們將針對 VFD-A 的數字操作器 (LC-01/LC-02P) 的操作方法及顯示訊息做一詳盡的解

說，在進行第四章 試運行 之前，請用戶務必將本章徹底了解。 

 LC-01 / LC-02P 數字操作器按鍵說明 

 顯示訊息說明 

 數字操作器模式 & 編程步驟 
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LC-01/LC-02P 數字操作器按鍵說明 

按鍵說明與功能 

數字操作器 LC-01/LC-02P 位於交流電機驅動器上方，可分為兩部分：顯示區和按鍵控制區。

顯示區提供參數設定規劃模式及顯示不同的運轉狀態。按鍵控制區為使用者與交流電機驅動器溝

通介面。 

顯示區
顯示輸出頻率、電流，各參數設定值

及異常內容等。

LED顯示區
交流電機驅動器的正當運轉中

停止中 寸動中 正轉中 反轉中

，該紅色指示燈會亮。

、 、 、 、

停止 重置鍵/
可令驅動器停止運轉及異常重置

運轉鍵
可令驅動器執行運轉

寸動運轉鍵
按此鍵可執行寸動頻率運轉

REV
FWD

JOG

PRGM
RESET

STOPRUN

FUNC
DATA

RUN STOP JOG FWD REV

上及下鍵
選擇參數項目及修改資料

編程 重置鍵/
選擇正常操作模式或編程模式
異常中斷後，壓此鍵可負歸
（若異常狀況已排除）

功能 資料設定鍵/
在正常操作模式下壓此鍵可顯示交流
馬達驅動器狀態各項訊息，如頻率指令
，輸出頻率及輸出電流，或在編程模式
下壓此鍵，可顯示參數內容，再壓此鍵
可將更改過的資料寫入其內部記憶體。

 

PRGM
RESET  

Program / Reset 
選擇正常操作模式或編程模式 (在交流電機驅動器運轉或停止狀態，按此鍵均有效) 
即必須修改參數時，按此鍵進入編程(PRGM)模式。若交流電機驅動器因異常狀況

發生中斷，在異常現象已排除後，壓此鍵可復歸 
FUNC
DATA  

Function / Data 
在正常操作模式下，壓此鍵可顯示交流電機驅動器狀態各項訊息, 如頻率指令, 輸
出頻率及輸入電流；或在編程模式下壓此鍵，可顯示參數內容，再壓此鍵可將更改

過的資料寫入其內部記憶體內 

REV
FWD

 
Forward / Reverse 
選擇正轉或反轉運轉 
按下此鍵會使電機減速至 0Hz, 再以反方向開始加速至所設定的頻率指令。VFD-A
運轉控制出廠設定為 LC-01/LC-02P 控制，此鍵有效；若要利用外部端子進行此功

能的控制，必須將 Pr.01 設定為”d0001”或”d0002”。 

JOG
 

JOG 
按下此鍵，執行寸動頻率指令 

RUN
 
RUN 
啟動運行鍵 (若設定為外部端子控制時，按此鍵無效) 
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STOP
 
STOP 
停止運行鍵 

 

Up / Down 
這兩個鍵用來選擇參數項目或修改資料  

註：若按下此鍵 或 短時間即放開，則所有更改的數值會呈步階的變化。若按下鍵長時

間不放，則所有更改的數值會呈快速的變化。 

功能顯示項目說明 

顯示項目 說明 

 

顯示交流電機驅動器目前的設定頻率。此頻率的指令來源可能來自【主

速頻率設定】或【寸動頻率】或多功能輸入端子 1, 2 及 3 控制的【多段

速指令 1 ~ 7】。若頻率來源為數字控制面板，可直接按 或 鍵

設定頻率。 

 

顯示交流電機驅動器實際輸出到電機的頻率。 

 

顯示用戶定義之物理量 (v)。( 其中 v = H x Pr.65) 

 

顯示內部計數器計數值(c)。 
註：以上之詳細應用請參閱第五章 Pr.45, 46, 64 ~ 66 的說明。 

 

顯示交流電機驅動器輸出側 U、V 及 W 的輸出電流 

 顯示參數項目。若壓下
FUNC
DATA 鍵可顯示該參數的內容。 

 

顯示參數內容值。  

壓下
FUNC
DATA 鍵儲存更改過的資料。 

 

若由顯示區讀到 End 的訊息(如左圖所示)大約一秒鐘，表示資料已被接受

並自動存入內部記憶體。若需更改資料，只要利用 或 直接修改

再壓下
FUNC
DATA 鍵即可。 
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LED 指示說明 

RUN STOP JOG FWD REV

紅燈亮表示反轉運轉

紅燈亮表示正轉運轉

紅燈亮表示寸轉運轉

紅燈亮表示停止運轉

紅燈亮表示運轉執行 

RUN 及 STOP 鍵的指示燈 LED 顯示指示﹕以下列運轉操作說明 

變頻器輸出頻率

頻率指令

STOP KEY KEY
KEY

RUN

亮 閃爍 不亮

RUN
指示器

STOP
指示器

STOP

 

FWD 及 REV 的指示燈 LED 顯示指示﹕以下列運作操作說明 

亮 閃爍 不亮

REV
指示器

RUN

REV

變頻器輸出頻率

F DW

指示器
DFW

正轉

反轉
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鍵盤操作說明 

當上電後，鍵盤面板顯示如下所示。若此時壓下
RUN

鍵，交流電機驅動器頻率指令會依出廠

設定值 60 Hz 運轉。若壓下
STOP

鍵可停止運行。基本配線圖可參考第二章。 

設定頻率指令，可依下列步驟﹕ 

頻率指令改變可在”STOP”或”RUN”模式 

模式

 

模式

頻率遞增

頻率遞減

注意：當壓下 或 鍵顯示模式會改變
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讀取/設定參數資料，可依下列步驟﹕ 

為使交流電機驅動器在最佳運轉狀況，必須適當調整某些參數值，其中參數 Pr. 10 ~ 14, 16 ~ 23, 
44, 48 ~ 50, 52 ~ 55, 65 可在運轉中設定。用戶可隨時檢視任何參數內容。 

PRGM
RESET

FUNC
DATA

PRGM
RESET

FUNC
DATA

電源開啟後指示訊息

頻率指令

FUNC
DATA按 鍵                FUNC

DATA按 鍵                FUNC
DATA按 鍵                

（輸出頻率指示） （輸出電流）

按 鍵               PRGM
RESET

按 鍵               PRGM
RESET

按 鍵              

按 鍵選擇所需設定的參數項目               

按 鍵設定所需的餐數值               

按 鍵顯示參數內容               

按 鍵儲存設定值               

按 鍵

不儲存資料回到
正常操作模式

               

PRGM
RESET按 鍵

不儲存資料回到
正常操作模式

               

 


