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6 
功能．參數一覽表 
第六章列出 10 個參數群中所有的參數。用戶可根據每個參數名稱後括號內的頁碼，可迅速找到

該參數的詳細說明。 
 
*440V 級該值為設定值的兩倍 
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NO. 參數名稱 功能說明 設定範圍 出廠 
設定值

00 主頻率輸入設定 主頻率輸入來源選擇 d0000：主頻率輸入由數字操作器控制 d0000 
   d0001：主頻率輸入由模擬信號輸入（DC 0 

to +10v）+(DC 4 to 20mA) 
 

   d0002：主頻率輸入由 RS-485 通訊介面控

制 
 

01 運轉指令來源 運轉信號來源選擇 d0000：運轉指令由數字操作器控制 d0000 
   d0001：運轉指令由外部端子控制鍵盤

STOP 鍵有效 
 

   d0002：運轉指令由外部端子控制鍵盤

STOP 鍵無效 
 

   d0003：運轉指令由 RS-485 串聯通訊介面

控制鍵盤 STOP 鍵有效 
 

   d0004：運轉指令由 RS-485 串聯通訊介面

控制 STOP 鍵無效 
 

02 電機停車方式設定 電機停車方式選擇 d0000：以減速煞車方式停止 d0000 
   d0001：以自由運轉方式停止  

03 V/F 曲線設定 最高操作頻率選擇 d050.0∼d400.0 Hz d060.0
04  最大電壓頻率選擇 d010.0∼d400.0 Hz d060.0
05  最高輸出電壓選擇 d050.0∼d400.0 Hz d220.0*
06  中間頻率選擇 d050.0∼d400.0 Hz d001.5
07  中間電壓選擇 d050.0∼d400.0 Hz d010.0*
08  最低輸出頻率選擇 d050.0∼d400.0 Hz d001.5
09  最低輸出電壓選擇 d050.0∼d400.0 Hz d010.0*
10 加減速時間設定 第一加速時間選擇 d000.1∼d600.0 s d010.0
11  第一減速時間選擇 d000.1∼d600.0 s d010.0
12  第二加速時間選擇 d000.1∼d600.0 s d010.0
13  第二減速時間選擇 d000.1∼d600.0 s d010.0
14 寸動加減速 寸動加減速時間選擇 d000.1∼d600.0 s d010.0
15 S-曲線設定 S 曲線緩加減速選擇 d0000∼d0007  d0000 
16 多段速運轉設定 第一段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
17  第二段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
18  第三段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
19  第四段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
20  第五段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0



 64

21  第六段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
22  第七段頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
23 寸動運轉設定 寸動運轉頻率選擇 d000.1∼d400.0 Hz d006.0
24 反轉禁止設定 禁止反轉功能設定 d0000：可反轉 d0000 
   d0001：禁止反轉  

25 過電壓失速防止 電機失速防止功能選擇 d0000：過電壓失速防止功能無效 d0001 
   d0001：過電壓失速防止功能有效  

26 過電流失速防止 加速中，過電流檢出位

準 
d0050∼d0200％ d0170 

27  運轉中，過電流檢出位

準 
d0050∼d0200％ d0170 

28 直流制動功能設定 直流制動電流準位選擇 d0000∼d0100％ d0000 
29  啟動時直流制動時間選

擇 
d000.0∼d005.0 s d000.0

30  停止時直流制動時間選

擇 
d000.0∼d025.0 s d000.0

31  停止時直流制動起始頻

率 
d000.0∼d060.0 Hz d000.0

32 瞬間停電再啟動 瞬間停電運轉選擇 d0000：瞬間停電後，不繼續運轉 d0000 
 功能設定  d0001：瞬間停電後，繼續運轉交流電機驅

動器由停電前速度往下追蹤 
 

   d0002：瞬間停電後，繼續運轉交流電機驅

動器由最小起始速度往上追蹤 
 

33  允許停電之最大時間 d000.3∼d005.0 s d002.0
34  復電後追蹤之時間 d000.3∼d005.0 s d000.5
35  速度追蹤之最大電流選

擇 
d0030∼d0200％ d0150 

36 輸出頻率限制設定 輸出頻率上限選擇 d000.1∼d400.0 Hz d400.0
37  輸出頻率下限選擇 d000.1∼d400.0 Hz d400.0
38 外部運轉指令設定 二線式/三線式運轉控 d0000：正轉/停止，反轉/停止 d0000 
  制 d0001：反轉/正轉，運轉/停止  
   d0002：三線式運轉控制  

39 多功能輸入端子 多功能輸入選擇一 d0000：多段速指令一 d0000 
40 功能設定 多功能輸入選擇一 d0001：多段速指令二 d0001 
41  多功能輸入選擇一 d0002：多段速指令三 d0002 
   d0003：寸動頻率指令  
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   d0004：加減速禁止指令  
   d0005：第一、二加減速時間切換  
   d0006：外部中斷，常開接點(NO)輸入  
   d0007：外部中斷，常閉接點(NC)輸入  
   d0008：上頻率指令(Up command)  
   d0009：下頻率指令(Down command)  

42 模擬輸出頻率/電  d0000：模擬頻率計(0 到[最高操作頻率]) d0000 
 流信號設定  d0001：模擬電流計(0 到 250％額定電流)  

43 數字頻率計 數字輸出頻率倍數設定 d0001∼d0020 d0000 
44 模擬輸出增益設定 模擬輸出增益選擇 d0001∼d200％ d0100 
45 多功能輸出端子 多功能輸出端子一 d0000：運轉中指示 d0000 
 設定 （MO1） d0001：設定頻率到達指示 d0001 

46  多功能輸出端子二 d0002：任意頻率到達指示  
  （MO2） d0003：計數到達指示  
   d0004：非零速  
   d0005：過轉矩指示  
   d0006：外部中斷指示(B.B)  
   d0007：低電壓檢出指示  
   d0008：交流電機驅動器操作模式  
   d0009：故障指示  

47 任意到達頻率設定 任意到達頻率選擇 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
48 模擬輸入/頻率指令 上頻率模擬電壓選擇 d000.0∼d010.0 v d010.0
49 曲線設定 下頻率模擬電壓選擇 d000.0∼d010.0 v d000.3
50 保留   d0000 
51 保留   d0000 
52 電機運轉資料設定 電機額定電流選擇 d0030∼d0120％ d0100 
53  電機無載電流選擇 d0000∼d0099％ d0040 
54 轉矩補償設定 自動轉矩補償增益 d0000∼d0010 d0000 
55 轉差補償設定 轉矩補正增益 d000.0∼d010.0 d000.0
56 保留   d0000 
57 多功能輸出接點設 多功能輸出接點指示 d0000：故障指示 d0000 
 定 常開接點 d0001：運轉中指示  
  常閉接點 d0002：設定頻率到達指示  
   d0003：任意頻率到達指示  
   d0004：非零速  
   d0005：過轉矩指示  
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   d0006：外部中斷指示(B.B)  
58 電子熱動電驛設定 電子式熱動電驛選擇 d0000：以標準型電機動作 d0002 
   d0001：以特殊電機動作  
   d0002：不動作  

59 電子熱動電驛動作時間 d0030∼d0300 秒 d0060 
60 過轉矩檢出設定 過轉矩檢出功能選擇 d0000：運轉矩不檢測 d0000 
   d0001：定速運轉中過轉矩偵測，過轉矩檢

出後（OL2）停止運轉 
 

   d0002：定速運轉中過轉矩偵測，過轉矩檢

出後（OL2）繼續運轉 
 

   d0003：運轉中過轉矩偵測，過轉矩檢出後

（OL2）停止運轉 
 

   d0004：運轉中過轉矩偵測，過轉矩檢出後

（OL2）停止運轉 
 

61  過轉矩檢出位準 d0030∼d0200％ d0150 
62  過轉矩檢出時間 d000.1∼d010.0 秒 d000.1
63 計數值到達設定 指定計數值設定 d0001∼d9999 d0001 
66  計數值到達設定 d0001∼d9999 d0001 
64 功能顯示項目設定 輸出物理量項目選擇 d0000：顯示實際運轉頻率（H） d0000 
   d0001：顯示使用者定義輸出物理量（V）  
   d0002：顯示內部計數器（C）  

65 比例常數設定 比例常數選擇 d000.1∼d200.0 d001.0
67 跳躍頻率設定 跳躍頻率一 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
68  跳躍頻率二 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
69  跳躍頻率三 d000.0∼d400.0 Hz d000.0
70  跳躍頻率寬度設定 d000.1∼d020.0 Hz d000.1
71 PWM 頻率設定 載波頻率選擇 d0000：fc=3kHz, d0002：fc-6kHz d0005 
   d0003：fc=9kHz, d0004：fc-12kHz  
   d0005：fc=15kHz  

72 異常後，自動重置/啟動次數設定 d0000∼d0010 d0000 
73 異常記錄檢查 最近第一次異常記錄 d0000：無異常記錄（清除異常記錄） d0000 
74 異常記錄檢查 最近第二次異常記錄 d0001：過電流（oc） d0000 
75 異常記錄檢查 最近第三次異常記錄 d0002：過電壓（ov） d0000 
   d0003：過熱（oH）  
   d0004：過負載（oL）  
   d0005：過負載 1（oL1）  
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   d0006：外部異常（EF）  
   d0007：CPU 異常 1（CF1）  
   d0008：CPU 異常 3（CF3）  
   d0009：控制器保護線路異常（HPF）  
   d0010：加速中電流值超過額定電流值二倍

（ocA） 
 

   d0011：減速中電流值超過額定電流值二倍

（ocd） 
 

   d0012：定速中電流值超過額定電流值二倍

（ocn） 
 

   d0013：接地保護或保險絲熔斷（GFF）  
   d0014：保留（工廠功能診斷記錄）  
   d0015：保留（工廠功能診斷記錄）  
   d0016：保留（工廠功能診斷記錄）  
   d0017：外部中斷允許（bb）  
   d0018：過負載（oL2）  
   d0019：保留（工廠功能診斷記錄）  
   d0020：保留（工廠功能診斷記錄）  

76 參數鎖定/重置設定 參數鎖定/重置設定 d0000：所有的參數 d0000 
   d0001：任意頻率到達指示  
   d0002∼d0009：計數到達指示  
   d0010：非零速  

77 鮑率（Baud rate） 資料傳輸速率（bps） d0000：1200 baud 資料傳輸速率(位元/秒) d0002 
   d0001：2400 baud 資料傳輸速率(位元/秒)  
   d0002：4800 baud 資料傳輸速率(位元/秒)  

78 通訊位址 d0000∼d0031 d0000 
79 保留 保留 d0000 
80 交流電機驅動器機種代碼及軟體版本 僅供讀取 **＃＃ 

 


