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產品簡介 
謝謝您採用台達高性能，超低噪音泛用型交流電機驅動器 VFD-A 系列。VFD-A 係採用高品質

之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 

 序言 

 交貨檢查注意事項, 儲存 

 交流電機驅動器銘牌名稱及說明 

 產品外觀及各部份名稱 
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序言 
本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流電機驅動器相關注意事

項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流電機驅動器，請在裝機之前，詳細閱讀本使用手冊，

並請妥善保存及交由該機器的使用者。 

以下為特別需要注意的事項： 

 實施配線，務必關閉電源。 

 在交流電機驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感，因此不可將異物置入交流電機驅動器內

部或觸摸主電路板。 

 切斷交流電源後，交流電機驅動器 “CHARGE” (充電中) 指示燈未熄滅前，表示交流電機驅

動器內部仍有高壓十分危險，請勿觸摸內部電路及零組件。 

 交流電機驅動器務必以端子 正確接地。 

 絕不可將交流電機驅動器輸出端子 U/T1，V/T2，W/T3 連接至AC電源。 

本手冊適用範圍 

本手冊適用於本公司生產之VFD-A及VFD-H系列。 

參數Pr.-03, Pr.-04, Pr.-06, Pr.-16, Pr.-17, Pr.-18, Pr.-19, Pr.-20, Pr.-21, Pr.-22, Pr.-23, Pr.-36, 
Pr.-37, Pr.-47, Pr.-67, Pr.-68, Pr.-69, H系列可調整至1500Hz, A系列則為400Hz. 
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交貨檢查注意事項‧儲存 
本產品在出廠前，均經嚴格之品管，並做強化之防撞包裝處理，但可能在輸送途中，因人為搬運

的疏失或遭受嚴重之撞擊造成產品的損壞。因此開箱後，請立即進行下列檢查事項： 

 當收到 VFD-A 新品  
確認在運輸過程中是否造成損壞。 

 拆封後之檢查 
檢查內部含 VFD-A 本體、使用說明書一本、出廠檢驗卡一張、防塵蓋及橡皮線扣圈。 
檢查交流電機驅動器側面的銘牌，以確定在您手上的產品就是所訂貨的產品。 

 儲存 
本品在安裝之前必須置於其包裝箱內，若該機暫不使用，為了使該品能夠符合本公司的保固

範圍內以及日後的維護，儲存時務必注意下列事項： 

 必須置於無塵垢、乾燥之位置。 

 儲存位置的環境溫度必須在 -20℃ 到 +65℃ 範圍內。 

 儲存位置的相對濕度必須在 0% 到 95% 範圍內，且無結露。 

 避免儲存於含有腐蝕性氣、液體之環境中。 

 最好適當包裝存放在架子或台面。 

 運送 
運送過程中，溫度必須在 -25℃ 到 +70℃範圍內；相對濕度 5% 到 95%；大氣壓力須維

持在 70kPa 到 106kPa範圍內。 

交流電機驅動器銘牌說明 

 以 3HP 460V 級為例  

MODE : VFD022A43A
INPUT : 3PH 380-480V 50/60Hz 7.2A
OUTPUT : 3PH 0-480V 5.5A 4.2kVA 3HP
Freq. Range : 0.1~400Hz

022A43A0T701001

機種型號
輸入電源規格
輸出電源規格
設定頻率範圍

序號與管制條碼
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交流電機驅動器型號說明 

VFD 022 A 43 A
版本

VFD-A 系列

007:1HP(0.75kW) 015:2HP(1.5kW) 022:3HP(2.2kW)
037:3HP(3.7kW) 055:7.5HP(5.5kW) 075:10HP(7.5kW)
110:15HP(11kW) 150:20HP(15kW) 185:25HP(18.5kW)
220:30HP(22kW)

產品系列

輸入電壓

最大適用馬達

 

Bar Core 序號說明 

022A43A0 T 7 01 001

製造序號

生產周次

生產年份

生產機種

製造工廠
230V 3-PHASE  1HP(0.75kW)

T:   W桃園廠 ：吳江廠
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產品外觀與各部分名稱 

外觀部品名稱 
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外觀產品名稱 

1. 固定螺絲孔 
2. 散熱片 
3. 鍵盤面版 
4. 通風孔及檔版（標準附件）覆蓋位置 
5. 規格銘牌 
6. 端子台上蓋 
7. 額定輸入/出規格 
8. 散熱風扇 
9. 煞車電阻安裝處（選用） 

遠方控制器 (RC-01) 的安裝方法 
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配線外蓋組卸 

如圖所示，亦可取出端子蓋，反向操作可再裝回端子蓋。 

0.75 kW∼1.5 kW                       2.2 kW∼3.7kW 

 

 
5.5 kW ∼ 7.5 kW      11.0 kW ∼ 22.0 kW 
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鍵盤面版組卸 

0.75 kW∼1.5 kW                       2.2 kW∼3.7kW 

 
5.5 kW ∼ 7.5 kW      11.0 kW ∼ 22.0 kW 

                 
 
 
 
 
 
 


