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第一章 交貨檢查 
每部 VFD-M 變頻器在出廠前，均經嚴格之品管，並做強化之防撞包裝處理。客戶在變頻器拆箱

後，請即刻進行下列檢查步驟。 

� 檢查變頻器是否在運輸過程中造成損傷。 
� 拆封後檢查變頻器機種型號是否與外箱登錄資料相同。 

銘牌說明 

以 1HP 220V 為例 

MODE : VFD007M23A
INPUT : 3PH 200-240V 50/60Hz 6.0A
OUTPUT : 3PH 0-240V 5.0A 1.9kVA 1HP
Freq. Range :0.1~400Hz

007M23A0T0011230

型號
輸入電源規格
輸出電源規格

輸出頻率

生產管制序號
條碼

 

型號說明 

VFD 007 M 23 A
版本

VFD-M 系列

最大適用電機
004:0.5HP(0.4kW)     007:1HP(0.75kW)
015:2HP(1.5kW)        022:3HP(2.2kW)
037:5HP(3.7kW)        055:7.5HP(5.5kW)
075:10HP(7.5kW)

產品系列

輸入電壓

 

序號說明 

D007M23A0 T 0 01 1230

製造序號

生產周次

生產年份

生產機種

製造工廠
230V 3-PHASE  1HP(0.75kW)  

 

如有任何登錄資料與您訂貨資料不符或產品有任何問題，請您與接洽之代理商或經銷商聯絡。 


