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第二章 儲存及安裝 

儲存 

本品在安裝之前必須置於其包裝箱內，若該機暫不使用，為了使該品能夠符合本公司的保固範圍

內以及日後的維護，儲存時務必注意下列事項： 

 必須置於無塵垢、乾燥之位置。 
 儲存位置的環境溫度必須在 -20℃ 到 +60℃ 範圍內。 
 儲存位置的相對濕度必須在 0% 到 90% 範圍內，且無結露。 
 儲存位置的大氣壓力必須在 86kPa 到 106kPa 範圍內。 
 避免儲存於含有腐蝕性氣、液體之環境中。 
 最好適當包裝存放在架子或台面。 

安裝方向與空間 

為了使冷卻循環效果良好，必須將交流電機驅動器安裝在垂直方向，因交流電機驅動器以自然風

冷的方式，其上下左右與相鄰的物品和擋板（牆）必須保持足夠的空間。如下圖所示： 
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安裝環境 

▲ 無水滴、蒸氣、灰塵及油性灰塵之場所。無腐蝕、易燃性之氣、液體。 
▲ 無漂浮性的塵埃及金屬微粒。 
▲ 堅固無振動之場所。 
▲ 無電磁雜訊干擾之場所。 
▲ 使用環境溫度為 –10℃ ~ 40℃。 
▲ 使用環境相對濕度為 90%以下。 
▲ 使用環境大氣壓力為 86kPa ~ 106kPa。 
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各部及組裝說明： 

A圖 

3 中蓋

1 上蓋

散熱片4 散熱片

1 上蓋
2 旋鈕

 

外觀說明： 

1. 上蓋 
2. 旋鈕 
3. 中蓋 
4. 散熱片 

B圖 
螺絲

分隔片 螺絲
分隔片

 

配線端子的安裝： 

1. 依左圖方向打開上蓋 
2. 將螺絲及分隔片依左圖虛線方向組裝 

C圖 

RS-485

RJ-11
通訊接口

RJ-11
通訊線

 

組裝RJ-11通訊埠與RS-485串聯通訊介面： 

1. 將RJ-11通訊線依左圖虛線方向組裝至RJ-11通
訊埠 

2. RJ-11各PIN定義請參閱第三章基本配線說明 

D圖 
螺絲

接線架
 

接線架的安裝方式（閉鎖壁掛型）： 

1. 將螺絲及接線架依左圖方向組裝，以利配線 

配線時區分為三部分：電源側，負載側及外部控

制端子，分別置於接線架上之圓孔 
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2
螺絲

分隔片分隔片
螺絲

 

2. 將螺絲及分隔片依左圖虛線方向組裝，以分隔一

次側及二次側，避免人原處及一次側，以維安全

螺絲

支架

 

3. 將螺絲及支架依左圖虛線方向組裝 

 

4. 將其上蓋蓋好即成閉鎖壁掛型如左圖所示 
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外觀尺寸                
VFD002S11A  0.25HP 115V / 1 Phase 
VFD002S21A  0.25HP 230V / 1 Phase 
VFD002S23A  0.25HP 230V / 3 Phase 
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VFD002S11B  0.25HP 115V / 1 Phase 
VFD002S21B  0.25HP 230V / 1 Phase 
VFD002S23B  0.25HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD002S21E  0.25HP 230V / 1 Phase 
VFD004S21E   0.5HP 230V / 1 Phase 
VFD007S21E     1HP 230V / 1 Phase 
VFD015S21E     2HP 230V / 1 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD004S11A  0.5HP 115V / 1 Phase 
VFD004S21A  0.5HP 230V / 1 Phase 
VFD004S23A  0.5HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD004S11B  0.5HP 115V / 1 Phase 
VFD004S21B  0.5HP 230V / 1 Phase 
VFD004S23B  0.5HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD004S43A/E  0.5HP 460V / 3 Phase 
VFD007S21A   1 HP 230V / 1 Phase 
VFD007S23A   1 HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD004S43B  0.5HP 460V / 3 Phase 
VFD007S21B   1 HP 230V / 1 Phase 
VFD007S23B   1 HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD007S43A/E   1 HP 460V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD007S43B   1 HP 460V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD007S11A   1 HP 115V / 1 Phase 
Unit: mm [inches] 
 

86.5 [3.41]
100.0 [3.94]

129.0 [5.08]

5.5 [0.22]

1.
0 

[0
.0

4]

17
3.

0 
[6

.8
2]

18
6.

0 
[7

.3
3]

5.4 [0.21]

5.5 [0.22]

9.
5  

[0
.3

8]

6 .
5 

[0
.2

6]

 
 



VFD-S 系列 

 2-14

VFD007S11B   1 HP 115V / 1 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD015S21A   2 HP 230V / 1 Phase 
VFD015S23A   2 HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD015S21D/E   2 HP 230V / 1 Phase 
VFD022S21D/E   2 HP 230V / 1 Phase 
VFD022S23D     2 HP 230V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD015S43A/E   2 HP 460V / 3 Phase 
VFD022S23A     3 HP 230V / 3 Phase 
VFD022S43A     3 HP 460V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD015S21B   2 HP 230V / 1 Phase 
VFD015S23B   2 HP 230V / 3 Phase 
VFD015S43B/E   2 HP 460V / 3 Phase 
VFD022S23B   3 HP 230V / 3 Phase 
VFD022S43B   3 HP 460V / 3 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD022S21A   3 HP 230V / 1 Phase 
Unit: mm [inches] 
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VFD022S21B   3 HP 230V / 1 Phase 
Unit: mm [inches] 
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