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第六章 功能/參數一覽表 
＊ 表示 460V 機種為 2 倍 表示可在運轉中運行設定功能 

0 用戶參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 0-00 機種識別 僅供讀取 工廠設定  
 0-01 額定電流顯示 僅供讀取 工廠設定  
 0-02 參數重置設定 10：參數回復工廠設定 0  
 0-03 開機顯示 0：F（頻率指令）   

   1：H（輸出頻率）   
   2：（使用者定義）   
   3： A（輸出電流）   
 0-04 使用者定義顯示內容 0：顯示使用者定義( u ) 0  

   1：顯示計數值( C )   
   2：顯示程序運轉內容( 1=tt )   
   3：顯示 DC-BUS 電壓( U )   
   4：顯示輸出電壓( E )   
   5：顯示 PID 之頻率命令（P）   
   6：顯示 PID 回授之命令（乘以增益之後）

（b） 
  

 0-05 使用者定義比例設定 0.1∼160 1.0  
 0-06 軟體版本 軟體版本僅供讀取 #. #  
 0-07 輸入參數鎖密碼 0∼999 0  
   0：無密碼/正確密碼已輸入   
   1：參數已被鎖定   
 0-08 設定參數鎖密碼 0∼999 0  
   0：未設定密碼   
   1：密碼已被設定成功   

1 基本參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 1-00 最高操作頻率選擇 50.0∼400 Hz 60.0  
 1-01 最大電壓頻率選擇 10.0∼400 Hz 60.0  
 1-02 最高輸出電壓選擇 2.0∼255V* 220*  
 1-03 中間頻率選擇 1.0∼400 Hz 1.0  
 1-04 中間電壓選擇 2.0∼255V* 12.0*  
 1-05 最低輸出頻率選擇 1.0∼60.0 Hz 1.0  
 1-06 最低輸出電壓選擇 2.0∼255V* 12.0*  
 1-07 輸出頻率上限設定 1∼110% 100  
 1-08 輸出頻率下限設定 0∼100% 0  



VFD-S 系列 

 6-2

 1-09 第一加速時間選擇 0.1∼600 s 10.0  
 1-10 第一減速時間選擇 0.1∼600 s 10.0  
 1-11 第二加速時間選擇 0.1∼600 s 10.0  
 1-12 第二減速時間選擇 0.1∼600 s 10.0  
 1-13 寸動加減速時間設定 0.1∼600 s 10.0  
 1-14 寸動頻率設定 1.0Hz∼400 Hz 6.0  

 1-15 自動加／減速設定 0：直線加／減速 0  
   1：自動加速；直線減速   
   2：直線加速；自動減速   
   3：自動加／減速   
   4：直線加／減速時,減速中失速防止   
   5：自動加速／減速時,減速中失速防止   
 1-16 S 曲線加速設定 0∼7 0  
 1-17 S 曲線減速設定 0∼7 0  
 1-18 寸動減速時間設定 0.0∼600 s 0.0  

2 操作方式參數 

 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 2-00 頻率指令輸入來源設定 0：由操作面板控制，紀錄斷電頻率，可做

模擬疊加 
0  

   1：由外部端子（AVI）輸入 DC0 ~ +10 V，
不紀錄斷電頻率，不做模擬疊加 

  

   2：由外部端子（AVI）輸入 DC4 ~ 20mA，
不紀錄斷電頻率，不做模擬疊加 

  

   3：由面板上 V.R 控制，不紀錄斷電頻率，

可做模擬疊加 
  

   4：由 RS-485 通信界面操作（RJ-11），紀

錄斷電頻率，可做模擬疊加 
  

   5：由 RS-485 通信界面操作（RJ-11），不

紀錄斷電頻率，可做模擬疊加 
  

 2-01 運轉指令來源設定 0：由鍵盤操作 0  
   1：由外部端子操作, 鍵盤 STOP 鍵有效   
   2：由外部端子操作, 鍵盤 STOP 鍵無效   
   3：由 RS-485 通信界面操作, 鍵盤 STOP

鍵有效 
  

   4：由 RS-485 通信界面操作, 鍵盤 STOP
鍵無效 

  

 2-02 電機停車方式設定 0：以減速煞車方式停止 0  
   1：以自由運轉方式停止   
 2-03 PWM 載波頻率選擇 3∼10k Hz 10  
 2-04 禁止反轉設定 0：可反轉 0  
   1：禁止反轉   
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 2-05 ACI(4~20mA)斷線處理 0：減速至 0Hz 0  
   1：立即停止顯示 EF   
   2：以最後頻率運轉   
 2-06 模擬輔助頻率致能 0：不動作 0  
   1：動作＋AVI   
   2：動作＋ACI   

3 輸出功能參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 3-00 模擬輸出信號選擇 0：輸出頻率計（0 至『最高操作頻率』） 0  
   1：輸出電流計（0 至 250％交流電機驅動

器額定電流） 
  

 3-01 模擬輸出增益選擇 1∼200% 100  
 3-02 任意頻率到達設定 1.0∼400 Hz 1.0  
 3-03 計數值到達設定 0∼999 0  
 3-04 指定計數值到達設定 0∼999 0  
 3-05 多機能輸出(光耦合) 0：無功能 1  
 3-06 多機能輸出(繼電器) 1：運轉中指示 8  
   2：設定到達頻率指示   
   3：零速中指示   
   4：過轉矩檢出指示   
   5：外部中斷(B.B.)指示   
   6：低電壓檢出指示   
   7：變頻器操作模式指示   
   8：故障指示   
   9：任意頻率到達指示   
   10：自動運轉指令指示   
   11：一個階段運轉完成指示   
   12：程序運轉完成指示   
   13：程序運轉暫停指示   
   14：設定計數值到達指示   
   15：指定計數值到達指示   
   16：驅動器準備完成   
   17：正轉方向指示   
   18：反轉方向指示   

4 輸出功能參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 4-00 外部輸入頻率偏壓調整 0.0∼100％ 0.0  
 4-01 外部輸入頻率偏壓方向 0：正方向 0  

  調整 1：負方向   
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 4-02 外部輸入頻率增益調整 1∼200 % 100  
 4-03 負偏壓方向時為反轉設 0：負偏壓不可反轉 0  
  定 1：負偏壓可反轉   
 4-04 多功能輸入選擇一(M1) 0：無功能 1  
 4-05 多功能輸入選擇二(M2) 1：M0：正轉／停止，M1：反轉／停止 6  
 4-06 多功能輸入選擇三(M3) 2：M0：運轉／停止，M1：反轉／正轉 7  
 4-07 多功能輸入選擇四(M4) 3：M0∼M2：三線式運轉控制 8  
 4-08 多功能輸入選擇五(M5) 4：E.F 外部異常，常開接點輸入(N.O) 9  
   5：E.F 外部異常，常閉接點輸入(N.C)   
   6：RESET 清除指令   
   7：多段速指令一   
   8：多段速指令二   
   9：多段速指令三   
   10：寸動頻率指令   
   11：加／減速禁止指令   
   12：第一、二加減速時間切換   
   13：B.B.外部中斷，常開接點(N.O)輸入   
   14：B.B.外部中斷，常閉接點(N.C)輸入   
   15：上頻率遞增指令(Up command)   
   16：下頻率遞減指令(Down command)   
   17：自動程序運轉運行   
   18：自動程序運轉暫停   
   19：計數器觸發信號輸入   
   20：清除計數值   
   21：選擇 ACI/取消 AVI（優先權大於參數

2-00 設定） 
  

   22：取消 PID 功能   
   23：JOG FWD   
   24：JOG REV   
   25：主頻來源強制為 AVI（優先權大於參數

2-00 及 d 26 設定） 
  

   26：主頻來源強制為 ACI（優先權大於參

數 2-00 設定） 
  

 4-09 電源起動運轉鎖定 0：可運轉 0  
   1：不可運轉   
 4-10 上下頻率指令模式（ 0：上下頻率依加減速時間 3  
  外部端子 UP/ DOWN） 1：上頻率依定速，下頻率依減速時間   
   2：上頻率依加速時間，下頻率依定速   
   3：上下頻率依定速   
 4-11 定速上下頻率指令加減

速速率 
0∼1000（unit：5 Hz/s） 1  
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5 多段速以及自動程序運轉參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 5-00 第一段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-01 第二段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-02 第三段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-03 第四段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-04 第五段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-05 第六段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-06 第七段速 0.0∼400 Hz 0.0  
 5-07 自動程序運轉模式選擇 0：無自動運行 0  
   1：自動運行一週期後停止   
   2：自動運行循環運轉   
   3：自動運行一週期後停止（STOP 間隔）   
   4：自動運行循環運轉（STOP 間隔）   
   5：自動運行模式取消，但方向設定有對第

一至第七段速有效 
  

 5-08 PLC 轉向設定 0∼255 （0：正轉  1：反轉） 0  
 5-09 PL C 第 0 段時間 0∼65500 s 0  
 5-10 PLC 第一段時間 0∼65500 s 0  
 5-11 PLC 第二段時間 0∼65500 s 0  
 5-12 PLC 第三段時間 0∼65500 s 0  
 5-13 PLC 第四段時間 0∼65500 s 0  
 5-14 PLC 第五段時間 0∼65500 s 0  
 5-15 PLC 第六段時間 0∼65500 s 0  
 5-16 PLC 第七段時間 0∼65500 s 0  

6 保護參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 6-00 過電壓失速防止功能設 0：無效 1  
  定 1：有效   
 6-01 過電壓失速防止準位設 230V 系列：350V∼410V 390  
  定 460V 系列：700V∼820V 780  
 6-02 運轉中過電流失速防止

準位設定 
20~150% 130  

 6-03 過轉矩檢出功能選擇 0：不檢測 0  
   1：定速運轉中過轉矩偵測，(oL2)繼續運轉

（至 OL1 或 OL） 
  

   2：定速運轉中過轉矩偵測，(oL2)停止運轉

（至 OL1 或 OL） 
  

   3：運轉中過轉矩偵測，(oL2)繼續運轉   
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   4：運轉中過轉矩偵測，(oL2)停止運轉   
 6-04 過轉矩檢出準位設定 30~200% 150  
 6-05 過轉矩檢出時間設定 0.1∼10.0 s 0.1  
 6-06 電子熱電驛選擇 0:：以標準型電機動作 2  
   1：以特殊電機動作   
   2：不動作   
 6-07 熱電驛作用時間 30∼600 s 60  
 6-08 最近第一異常記錄 0：無異常記錄 0  
 6-09 最近第二異常記錄 1：oc 0  
 6-10 最近第三異常記錄 2：ov 0  
   3：oH   
   4：oL   
   5：oL1   
   6：EF   
   7：保留   
   8：保留   
   9：ocA   
   10：ocd   
   11：ocn   
   12：GF   
   36：Pid   

7 電機參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 7-00 電機額定電流設定 30∼120％ 85  
 7-01 電機無載電流設定 0∼90％ 50  
 7-02 轉矩補償設定 0∼10 1  
 7-03 轉差補償設定 0.0∼10.0 0.0  

8 特殊參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 8-00 直流制動電壓準位設定 0∼30％ 0  
 8-01 啟動時直流制動時間設

定 
0.0∼60.0 s 0.0  

 8-02 停止時直流制動時間設

定 
0.0∼60.0 s 0.0  

 8-03 停止時直流制動的起始

頻率 
0.0∼400. Hz 0.0  

 8-04 瞬時停電再運轉選擇 0：無效 0  
   1：由上往下追蹤   
   2：由下往上追蹤   
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 8-05 允許停電最長時間設定 0.3∼5.0 s 2.0  
 8-06 速度追蹤 B.B 時間設定 0.3∼5.0 s 0.5  
 8-07 速度追蹤最大電流設定 30∼200% 150  
 8-08 禁止設定頻率 1 上限 0.0∼400 Hz 0.0  
 8-09 禁止設定頻率 1 下限 0.0∼400 Hz 0.0  
 8-10 禁止設定頻率 2 上限 0.0∼400 Hz 0.0  
 8-11 禁止設定頻率 2 下限 0.0∼400 Hz 0.0  
 8-12 禁止設定頻率 3 上限 0.0∼400 Hz 0.0  
 8-13 禁止設定頻率 3 下限 0.0∼400 Hz 0.0  
 8-14 異常再啟動次數選擇 0∼10 0  
 8-15 自動穩壓輸出調節AVR 0：有 AVR 功能 2  
  功能選擇 1：無 AVR 功能   
   2：減速時，AVR 功能取消   
 8-16 DC-bus 煞車準位 350∼450V* 380*  
 8-17 直流制動的起始下限頻 0.0∼400 Hz 0.0  
  率    

9 通訊參數 
 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 9-00 通訊地址 1∼254 1  
 9-01 通訊傳送速度 0：Baud rate 4800 1  

   1：Baud rate 9600   
   2：Baud rate 19200   
   3：Baud rate 38400   
 9-02 傳輸錯誤處理 0：警告並繼續運轉 0  

   1：警告且減速停車   
   2：警告且自由停車   
   3：不警告繼續運轉   
 9-03 傳輸超時 Over time  0：無檢出 0  

  檢出 1：1∼20 秒   
 9-04 通訊資料格式 ASCII 0：7,N,2 0  

   mode 1：7,E,1   
    2：7,O,1   
    3：8,N,2   
    4：8,E,1   
    5：8,O,1   
   RTU 6：8,N,2   
    7：8,E,1   
    8：8,O,1   

A PID 參數 
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 參數 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
 A-00 PID 回授端子選擇（外 0：無 PID 功能 0  
  部端子 AVI） 1：負回授 0~10V（AVI）   
   2：負回授 4~20mA（ACI）   
   3：正回授 0~10V（AVI）   
   4：正回授 4~20mA（ACI）   
 A-01 回授訊號檢出增益 0∼999％ 100  
 A-02 比例值( P )增益 0∼999％ 100  
 A-03 積分時間( I ) 0∼999（單位：0.01s） 100  
   0：表積分不動作   
 A-04 微分時間( D ) 0∼100（單位：0.01s） 0  
 A-05 積分上限值 0∼100％ 100  
 A-06 PID 一次延遲 0∼999（單位：2ms） 

0：不延遲 
0  

 A-07 PID 控制，輸出頻率限

制 
0∼110 % 100  

 A-08 回授訊號異常偵測時間 0.0∼650 s 
0.0：不偵測 

0.0  

 A-09 回授訊號錯誤處理方式 0：警告並減速停車 0  
   1：警告並自由停車   
 A-10 睡眠頻率 0.0∼400Hz 0.0  
 A-11 甦醒頻率 0.0∼400Hz 0.0  
 A-12 睡眠時間 0.0∼650s 0.0  
 A13 PID 顯示使用者定義 0.0∼400 0.0  

 


