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序言 
感謝您採用台達高性能‧簡易型交流電機驅動器 VFD-S 系列。VFD-S 係採用高品質之元件、材

料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 

本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流電機驅動器相關注意事

項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流電機驅動器，請在裝機之前，詳細閱讀本使用手冊，

並請妥善保存及交由該機器的使用者。 

以下為特別需要注意的事項： 

� 實施配線，務必關閉電源。 

� 在交流電機驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感，因此不可將異物置入交流電機驅動器內

部或觸摸主電路板。 

� 切斷交流電源後，交流電機驅動器數字操作器指示燈未熄滅前，表示交流電機驅動器內部仍

有高壓十分危險，請勿觸摸內部電路及零組件。 

� 交流電機驅動器端子 務必正確的接地。 

� 絕不可將交流電機驅動器輸出端子 U/T1，V/T2，W/T3 連接至 AC 電源。 

� 驅動器所安裝之電源系統額定電壓不可高於 240V（460 系列機種不可高於 480V），電流

不可超大於 5000A RMS。（30kW(40HP)以上機種不可大於 10000A RMS） 
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